
Délégation du service public 
dõassainissement

Présentation du R.A.D. 2010



Le R.A.D.

- Décret n° 2005-236 du 14 mars 2005

- Doctrine de janvier 2006 du SPDE (Syndicat Professionnel des 
Entreprises des Services dôEau, devenu depuis Juillet 2006 la FP2E, 

F®d®ration Professionnelle des Entreprises de lôEAU)

3 chapitres :

Le premier traite des données comptables (Compte Annuel de 
R®sultat de lôExploitation, le CARE) 

Le deuxi¯me concerne lôanalyse de la qualité du service par référence 
aux indicateurs de qualité, et aux éléments techniques (le CRT)

Le troisième concerne les annexes



Assainissement

2 858 C'est le nombre de clients du service, soit + 3,25 % 

par rapport à 2009.

57 TMS Côest la quantit® de boues ®vacu®e vers le centre de 
compostage de Lézinadou en 2010.

198 890 M3
C'est le total des M3 facturés en 2010 (+ 1,86 %).

287,12 ú C'est le montant de la facture assainissement HT 
pour une consommation annuelle de 120 m3.

49,7 Kms C'est le linéaire du réseau en 2010 (dont 4 kms de 
refoulement pour les 13 postes.)  



La station 
dô®puration

144 

kms Côest en m3 le volume re­u ¨ la station dô®puration en 2010 
555 620

Total

Volumes reçus (M3)

Volumes facturés

Volume dôeaux 
parasites

Taux de parasitage

555 620

198 890

356 730

64,20 %

Station : STEP Pontual Viihan Cne LOCTUDY

Capacité nominale Mini Maxi Moyenne

Débit journalier en 

entrée station (m3/j)
3 600 454 5 466 1 429

Charge en DCO (kg/j) 2 100 139 814 367

Charge en DBO5 

(kg/j)
840 46 319 172

Charge en MES (kg/j) 980 48 402 194

Charge en NTK (kg/j) 182 23 115 52

Charge en P (kg/j) - 2 13 7



La 
maintenance Type Nombre en 2010

Op®rations dôentretien ®lectrom®canique27

Opérations de renouvellement 8

Interventions sur branchements 89

Interventions sur collecteurs 2

Curage préventif 12 285 ml

Contrôle de conformité des branchements
221 (dont 34 

N.C)

Op®rations de maintenance ou dôurgence:

Les 
Branchements

16 : nouveaux raccordés en 2010



Faits 
marquants 

& 
propositions

Faits marquants

Eaux parasites(pluie etnappes):
-64,20%dôindicedeparasitage.

-PointeentréeSTEPà 5466m3/j pour unecapacitéde3600m3/j.

-Problèmesrencontréssur lessecteursdeLodonnecetKerlocôh.

Traitement:
-20% dechargeorganiqueentrante.

-100% conformesur le traitementphysico-chimique(DBO, DCO, MES,
NTK, Pt).

-Une modification en datedu 20 janvier 2010a étéapportéeà lôarr°t®
préfectoral initial ; elle porte sur les paramètresbactériologiqueset sur
le phosphore.

-La conformitéannuellepour le paramètrebactériologiqueestappréciée
sur le respectdes valeurs fixées par lôarr°t®,soit la teneur de 10000
Escherichia coli/100 ml en moyenne géométriqueou le rendement
minimum de99% enmoyenneannuelle.
La concentration de 1mg/l pour le phosphore est applicable au 31
décembre2013.
La stationestconformepour touslesparamètres.



Faits 
marquants 

& 
propositions

Eaux parasites (pluie et nappes) :

N®cessit® de mettre en îuvre une ®tude diagnostic r®seau et de 
définir un programme pluriannuel de mise en conformité du 
réseau. Des rapports caméras de 1998-1999 et 2004 ainsi quôun 
diagnostic de 1996 peuvent servir de base. 

Une réunion entre services a eu lieu le 21/03/2011 à ce sujet.

RSDE:

Le RSDE (Règlement Sanitaire sur les Substances Dangereuses 
dans lôEau) sôinscrit dans lôapplication de la DCE (Directive 
Cadre Européenne) qui vise à un retour à un bon état 
®cologique des cours dôeau en 2015.

La fréquence des contrôles (6 ,8 ,10 /an) dépend de la capacité 
nominale des stations.
Une campagne initiale est réalisée la première année et une 
surveillance annuelle sur les micropolluants significatifs.

Propositions


